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Orangenschalenöl
Produktinformation Art. 450 - 452 14.12.2017

 � Allgemeines
Orangenschalenöl ist ein durch Auspressen von Orangenschalen 
und anschließender Destillation gewonnenes ätherisches Öl. 
Es ist in den Orangenschalen zu einem Gehalt von 0,3 - 0,5 % 
enthalten. Einsatz findet dieses ätherische Öl außer, als 
Lösemittel für Harze und Öle in der Naturfarbenherstellung, 
z. B. als Aroma- und Duftstoff in der Nahrungsmittel- und 
Kosmetikindustrie.

 � Verwendung
Zum Verdünnen von öligen Kreidezeit Produkten: Holzlasur, 
Standölfarbe, Hartöle, Lappenwachs und natürlichen Ölen wie 
Leinölfirnis, Leinöl- und Holzölstandöl. Zum Reinigen mit diesen 
Produkten verschmutzter Arbeitsgeräte. Zur Fleckentfernung 
und zum Entfetten von Oberflächen. Zum Auflösen von 
terpenlöslichen Naturharzen wie z. B. Kolophonium, Dammar.

 � Zusammensetzung
Orangenschalenöl

 � Gebindegrößen
Art. 450   0,5 l
Art. 451     1 l
Art. 452     5 l
Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

 � Lagerung
Ungeöffnet ca. 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde stets 
luftdicht geschlossen halten.

 � Achtung
Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten 
Naturrohstoffe tritt ein typischer Produktgeruch auf! Für 
Kinder unerreichbar lagern.

 � Entsorgung von Produktresten:
Produktreste nicht in das Abwasser geben, sondern luftdicht 
verschlossen aufbewahren und später aufbrauchen. Restentleerte 
Behälter in die Wertstoffsammlung geben. Bei der Entsorgung 
sind die aktuellen amtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von 
Lack- und Farbresten zu beachten.

Gefahr

 � Gefahrenhinweise
- H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 

Atemwege tödlich sein. 
- H315: Verursacht Hautreizungen. 
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger 

Wirkung.

 � Sicherheitshinweise
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
- P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen 

Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
- P241: Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/

Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden. 
- P261: Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. 
- P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
- P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen. 
- P301+P310: Bei Verschlucken: Sofort 

Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 
- P331: Kein Erbrechen herbeiführen. 
- P303+P361+P353: Bei Kontakt mit der Haut (oder dem 

Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

- P405: Unter Verschluss aufbewahren. 
- P501: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung 

zuführen.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten 
Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen 
der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der 
verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muss eine 
Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen 
Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das 
Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck 
zu prüfen (Probeanstrich).

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre 
Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten 
Sie bei Kreidezeit direkt oder im Internet: www.kreidezeit.de


